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TECHNISCHE DATEN

DATENBLATT

LED LEUCHTEN EDOS
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13W 24W 50W 72W

Spannung:  230V AC

Leistung:  13W | 24W | 50W | 72W

Energieverbrauch:  13kWh/1000h | 24kWh/1000h |  
  50kWh/1000h | 72kWh/1000h

Leuchtenform:  Strahler

Lichteffizienz:	 	 bis	zu	88lm/Watt

Lichtfarbe:  neutralweiß | warmweiß

Farbtemperatur:  3000K | 4000K

Schaltzyklen:	  100.000

Dimmbar:  Nein

LED Power:  SMD

Abstrahl-/Halbwertswinkel:  120°

Farbwiedergabe CRI: 	 >	80

Lebensdauer:  ø 50.000 Std. bei 25° C

Umgebungstemperatur:  -20° C bis 40° C

gesamtes Licht in Lumen:  ww 6042lm | nw 6320lm 

Energieeffizienzklasse:	  A+

SDCM:  3

Gewährleistung:  36 Monate

NO
UV

IP
66

EDOS Flutlicht PRO

schwarz



DATENBLATT

Artikelnr. Artikelbezeichnung Preis

7008045 LED	Leuchte	EDOS	Flutlicht	PRO,	nw	4000K,	230V	AC,	13W,	CRI	80,	IP66,	Gehäusefarbe	schwarz,	1120lm,	EEI:	A+ 52,10 €

7008046 LED	Leuchte	EDOS	Flutlicht	PRO,	nw	4000K,	230V	AC,	24W,	CRI	80,	IP66,	Gehäusefarbe	schwarz,	2150lm,	EEI:	A+ 98,32	€

7008047 LED	Leuchte	EDOS	Flutlicht	PRO,	nw	4000K,	230V	AC,	50W,	CRI	80,	IP66,	Gehäusefarbe	schwarz,	4400lm,	EEI:	A+ 158,82	€

7008048 LED	Leuchte	EDOS	Flutlicht	PRO,	nw	4000K,	230V	AC,	72W,	CRI	80,	IP66,	Gehäusefarbe	schwarz,	6320lm,	EEI:	A+ 251,26 €

7008049 LED	Leuchte	EDOS	Flutlicht	PRO,	ww	3000K,	230V	AC,	13W,	CRI	80,	IP66,	Gehäusefarbe	schwarz,	1106lm,	EEI:	A+ 52,10 €

7008050 LED	Leuchte	EDOS	Flutlicht	PRO,	ww	3000K,	230V	AC,	24W,	CRI	80,	IP66,	Gehäusefarbe	schwarz,	2025lm,	EEI:	A+ 98,32	€

7008051 LED	Leuchte	EDOS	Flutlicht	PRO,	ww	3000K,	230V	AC,	50W,	CRI	80,	IP66,	Gehäusefarbe	schwarz,	4350lm,	EEI:	A+ 158,82	€

7008052 LED	Leuchte	EDOS	Flutlicht	PRO,	ww	3000K,	230V	AC,	72W,	CRI	80,	IP66,	Gehäusefarbe	schwarz,	6042lm,	EEI:	A+ 251,26 €

LED LEUCHTEN EDOS

Alle	Preise	zzgl.	MwSt.


